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Cesky metrologicky institut
Okruzni 31, 638 00 Brno
tel. +420 545 555 111
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Kalibraéni laboratof & 2202 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Pracovisté:

Oblastni inspektorat Liberec, Slune¢na 23, 460 01 Liberec

Oddéleni primarni metrologie rovinného uhlu a délky, tel. +420 485 107 532

Datum vystaveni:

Zakaznik:

Uzivatel / Vlastnik:

Méridlo:
Vyrobce:

Typ:

Vyrobni ¢islo:
Eviden¢ni ¢islo:

Metrologicka navaznost:

Podminky méreni:

Kalibraéni postup:

Misto kalibrace:
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AF. servis, s.r.0.
Sokolska 380
768 32 Zborovice

HOLZPACK CZ
Brloh 56
Drhovle 397 01

Zaiizeni pro odméfovani kubického obsahu kulatiny
ALF. servis, s.r.o.

SMPD-750/2D

14/2025

neuvedeno

Méfeni jsou metrologicky navazana na (mezi)narodni etalony.

méfeni priméru (22,2 + 3,0) °C
méfeni délky (21,4  3,0) °C

Teplota vzduchu:
411-MP-C003

provozovatel - 1.pisecka lesni a dfevai'ska, a.s. Drhovle — Brloh 12, 397 01 Pisek

Vysledky kalibrace byly ziskéany za podminek a s pouzitim postupii uvedenych v tomto kalibratnim listé

a vztahuji se pouze ke kalibrovanému méfidlu a k dobé a mistu provedeni kalibrace.

Datum kalibrace:

 Kalibraci provedl:

Ing. FrantiSek Dvoracek

Ing. Miloslav Ledvina, Ph.D

03.09.2025

Schvalil:

Ing. Frantisek Dvoracek
Reditel oblastniho inspektoratu

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provddéjici laboratore rozmnoZovdn jinak nez v celkovém poctu listii.
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Popis zaFizeni:

_ List 2 ze 2 lista

Kalibrovany stroj slouzi ke zjistovani kubického obsahu dievénych klad, ktery je vypo¢itavan z praiméru a délky
méfené klady. Na stroji je umisténo jedno méfici misto, které je vybaveno elektronickymi senzory a za pouziti
infradervené svételné clony je méfen primeér a délka prochazejici kulatiny. Senzory méfici diametr kulatiny jsou
umistény tak, Ze je primér kulatiny zméfen dvakrat v jednom misté a z takto zjisténych hodnot je vypocitavan

aritmeticky primer.

Vysledky méieni:

Meéfeni primeéru:

— priméma odchylka | nejvétsi odchylka od o o
nominalni hodnota 0 e Nejistota mefeni
od nominalni hodnoty| nominalni hodnoty
[mm] [mm]
[mm] [mm]

125 -1,26 -2,91 0,76

250 -1,19 -2,69 0,76

400 -0,11 2,29 0,88

celkova primérna odchylka 0,85
[mm]
Meéieni délky:

nominalni hodnota Primérna odchylka | Pramérna odchylka Nejistota méfeni

[m] [cm] (%] [cm]

2.5 0,39 0,15 1,92

Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA—4/02 M:2022. Uvedena rozsifena nejistota
méfeni je soud¢inem standardni nejistoty méfeni a koeficientu k, ktery odpovida pravdépodobnosti pokryti piiblizné
95 %, coz pro normélni rozdéleni odpovida koeficientu rozsifeni k = 2.

Poznanka:

Konec kalibraéniho listu.

Zobrazovaci jednotka PC - verze aplikace v PC: SMPD 1.28.0.0

Slunecna 23
160 01 Liberec

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provddéjici laboratofe rozmnoZovan jinak nez v celkovém poctu listil.



